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UDRZBA WPC PRODUKTU
Udrzba terasovych prken GRINWOOD

e

Terasova prkna GRINWOOD nepotrebuji Zadneé specialni oSetfeni. Aby byla Vase
terasa stale krasna, staci pouze bézna udrzba.

Jarni myti terasy

Jednou ro¢né, nejlépe na jafe doporu€ujeme terasu omyt horkou vodou s troSkou jaru. V pfipadé silnéjSiho
znecisténi pouzijte k €isténi ryZzovy karta¢ a Cistici prostfedek, poté oplachnéte horkou vodou. NepouZivejte k
myti prostfedky na bazi fedidla!ll

Skvrny

U v8ech WPC produktt s povrchovou upravou sanding (tedy i terasovych prken) je potfeba pocitat s Castéjsi
udrzbou nez u drazkovanych prken. Na hladkém povrchu mohou byt vice patrné skvrny po desti €i zalévani
kvétin, jelikoz voda miize obsahovat necistoty a rozpusténé mineraly.

Pfesto, Ze ma dfevoplast minimalni nasakavost, muze pfi grilovani bez ochranné podlozky dojit ke vzniku
trvalych skvrn. Vyhybejte se proto skvrnam od olejd, barev, krve, vina, inkoustu apod..

Pokud uz skvrna vznikne, snazte se ji vycistit co nejdfive. Pro odstranéni pouzijte houbi¢ku na myti nadobi
nebo ryzovy kartag, Cistici prostfedek a horkou vodu. V pfipadé, Ze skvrna ihned nezmizi provedte

Cisténi vicekrat po sobé. Pozustatky nékterych skvrn mohou zmizet po nékolika tydnech vystavenych UV
zareni. Pokud bude nutné pouZzijte i jemné zrnny brusny papir, ktery aplikujte lehce ve sméru drazek. Po
brouSeni se mohou objevit mista s lehce odliSnym zabarvenim, ktera postupem ¢asu zmizi.

Objevi-li se vihké skvrny (objevuji se na mistech s rliznou vihkosti), mizete pouzit ¢isténi ryzovym kartacem a
oplachnout horkou vodou, nebo nechat tyto skvrny postupem ¢asu zmizet pisobenim UV zafeni.

Skrabance a ryhy
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Vyrazng&jSi ryhy a Skrabance odstranit nelze, pfedchazejte tedy vyraznéjSimu poskozeni Vasi terasy. V pfipadé
jemného poskrabani a ryh pouzijte jemné zrnny brusny papir, ktery aplikujte lehce ve sméru drazek i
piskovani.Po brouSeni se mohou objevit mista s lehce odliSnym zabarvenim, ktera postupem ¢asu zmizi.
Predchazeni trvalym poskozenim

Na terase z WPC doporuéujeme grilovat jen s nehoflavou ochrannou podloZkou pod gril, abychom zabranili
trvalému poskozeni zhavymi uhliky a mastnotou. Dale doporu€ujeme pouzivat nabytek s ochrannymi
podlozkami (napf. na nohy zahradniho nabytku), aby nedochazelo k tvorbé ryh a barevnych &ar.

Udrzba
Dulezité je udrzovat prostor mezi prkny stéle Cisty, aby bylo zajisténo ucelné odvodnéni a odvétravani terasy.

Udrzba plotovych produkti GRINWOOD

Plotova prkna GRINWOOD nepotiebuji zadné specialni oSetieni. Aby byl Vas plot stale krasny, staci
pouze bézna udrzba stejna jako v pripadé terasovych prken.

V pfipadé plotl doporucujeme myti vysokotlakym CistiCem WAP se vzdalenosti trysky od prkna min. 50 cm,
aby proud vody nezanechal stopy na povrchu. Aby jste pfedesli poSkozeni plotu dodrzujte podminky pro
udrzbu stejné jako u terasovych prken.




